
Máquinas automáticas para 

produção de escadas e escadotes
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Fornecemos soluções para:

Dobragem / Furação / Puncionamento / Rebitagem / Montagem 

Aluminium Stepladder Extension Ladder Ladder Folding ladder 

Small Stepladder



Máquinas avançadas e ferramentas
para a produção de escadas e escadotes
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Vantagens

- Redução do tempo de ciclo 

- Aumento de produtividade

- Melhoria da qualidade do produto

- Otimização do fluxo de produção

- Ergonomia

Todas as máquinas podem ser adaptadas ás suas necessidades
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Máquinas para escadas

LPM

FCT

AMT

LPM-S

EMA



Funcionalidades:

- Sistema de tracção de perfis laterais

- Puncionamento de perfis laterais

- Inserção do degrau

- Expansão interior do degrau

- Rebitagem orbital do degrau

- Cravação dos topos

Characteristics:

- Cadência: Aproximadamente 20 segundos / metro

- Comprimento do perfil (mm): 1000 até 6000

- Secção do perfil: a ser definido pelo cliente

LPM - Máquina automática para a 

produção de escadas
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Funcionalidades:

- Solução integrada para produção de escadas

- Transportador para escada pré-montada

- Expansão interior do degrau

- Rebitagem orbital do degrau

- Avanço automático da escada

- Transportador para saída da escada

Caracteristicas:

- Tempo de ciclo 7 segundos por degrau

- Secção do perfil: a ser definido pelo cliente

- Comprimento do perfil (mm): 1000 até 6000

LPM-S – Máquina Semiautomática para a 

produção de escadas
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Funcionalidades:

- Solução totalmente automática

- Perfuração através de mandril interior

- Fácil substituição de matriz para diferentes formatos de furo

- Preparada para produzir dois perfis ao mesmo tempo

- Deslocação dos perfis controlado por um servomotor

- Possibilidade de escolha de diferentes distâncias entre furos

- Proteção das zonas de perigo.

Characterísticas:

- Tempo de ciclo: 4 a 5 segundos 

- Secção do perfil: a ser definido pelo cliente

- Comprimento do perfil (mm): 1000 até 6000

MCP – Máquina automática de 

perfuração de perfil
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EMA - Máquina semiautomática para 

expanssão de degrau 

Funcionalidades:

- Cabeça dupla de expansão

- Cabeça de expansão com lubrificação automática 

- Processamento de escadas paralelas

- Rápida configuração da máquina

Características

- Tempo de ciclo: 4 segundos por degrau 

- Secção do perfil:  □ / ○ / D
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Funcionalidades:

- Definição do perfil a cortar

- Unidade de calcamento de perfil pneumático

- Transportador de entrada e saída

- Unidade de guiamento

- Proteções dos locais de perigo

- Unidade de corte

Características :

- Tempo de ciclo: 5 seconds

- Pedal de acionamento de produção

- Prepared for 4x3 and 4x4 multipurpose ladders 

LCM – Máquina corte perfil de alumínio
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Funcionalidades:

- Montagem simultânea das três articulações

- Montagem rápida e segura

- Comprimento da escada ajustável

Características:

- Tempo de ciclo: 5 segundos

- Montagem de 1100 escadas por turno de 8 horas

- Operação através de válvula de comando manual

- Dimensões gerais (mm): 1800x700x900

AMT – Máquina para montagem de

articulações em escadas multiusos
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FCT - Ferramenta portátil de cravar topos

Funcionalidades:

- Leve

- Desenho ergonómico

- Aumento da produtividade

- Adaptável a vários tipos de pé e materiais

Características:

- Tempo de ciclo: 3 segundos 

- Aplicação de 8000 topos por turno de 8 horas

- Operação através de válvula de comando manual

- Secção do perfil: a ser definido pelo cliente
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Máquina para escadotes

RCT

SRM

MFA
MDR

RMA

MPE

MPE-S

BME



MFA - Máquina automática para a 

produção de perfil frontal para escadotes 

Funcionalidades:

- Centragem automático de perfil

- Furação

- Abertura de rasgo

- Puncionamento

- Dobragem

Características:

- Tempo de ciclo: 14 segundos

- Produção de 1400 peças por turno de 8 horas

- Comprimento do perfil (mm): 2300 até 5500

- Secção do perfil: a ser definido pelo cliente

- Largura da dobragem: ajustável
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Funcionalidades:

- Produção simultânea de dois perfis

- Furação

- Dobragem

- Deformação

- Furação por punção

- Fixação automática dos perfis de alumínio

Características:

- Tempo de ciclo: 15 segundos (2 peças, esquerda e direita)

- Produção de 2300 peças por turno de 8 horas

- Secção do perfil: a ser definido pelo cliente

- Comprimento do perfil (mm): até 2000

MPE - Máquina automática para a 

produção de perfil traseiro para escadotes

Dinâmica – Engenharia, Lda - Rua da Madeira 270/B  3700 - 176  São João da Madeira    - geral@dinamica-virtual.pt - www.dinamica-virtual.pt

http://www.dinamica-virtual.pt/pt/videos
http://www.dinamica-virtual.pt/pt/videos


Funcionalidades:

- Alimentação manual

- Furação

- Dobragem

- Deformação

- Extracção manual 

Características:

- Tempo de ciclo:15 segundos (1 parte)

- Secção do perfil: a ser definido pelo cliente

- Comprimento do perfil: até 2000 mm

MPE-S - Máquina semi-automática para a 

produção de perfil traseiro para escadotes 
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SRM – Máquina automática para a 

produção do degrau de escadotes

Funcionalidades:

- Puncionamento encaixe de perfil

- Puncionamento de furação de rebitagem

- Seccionamento por disco de corte

- Ajustável para vários comprimentos

Características:

- Tempo de ciclo: 4 segundos

- Produção de 7000 peças por turno de 8 horas

- Secção do perfil: a ser definido pelo cliente

- Comprimento máximo do perfil (mm): 6000
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MDR – Máquina automática para redução 

extremidade de degraus

Funcionalidades:

- Alimentação automática

- Extração automática

- Redução de diâmetro em ambas as extremidades

- Ajustável para vários comprimentos

Características:

- Tempo de ciclo: 3 segundos

- Produção de 7000 peças por turno de 8 horas

- Secção do perfil: circular

- Comprimento máximo do perfil (mm): 700 
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RMA - Máquina semiautomática 

para rebitagem de degraus

Funcionalidades:

- Rebitagem dupla de perfil

- Cabeça de rebitagem adaptável a vários formatos

- Ajuste automático para próxima dimensão

- Ajustável à largura do perfil

Characteristics:

- Tempo de ciclo: 4 segundos por degrau

- Produção de 1050 peças por turno de 8 horas

- Tipo de degrau:  □ / ○ / D
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Funcionalidades:

- Até 6 rebites em simultâneo

- Vários tipos de rebites

- Ajustável a largura do produto

Características:

- Tempo de ciclo: 5 segundos por abraçadeira

- Produção de 5000 peças por turno de 8 horas

- Operação através de válvula de comando manual

- Secção do perfil: a ser definido pelo cliente

RCT – Máquina semiautomática de 

rebitagem do pivot em escadotes
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Funcionalidades:

- Braço operado pneumaticamente para abrir e fechar o perfil frontal

- Ajustável para acomodar várias alturas

- Até escadotes de 8 degraus

- Ajuste da altura entre degraus

Características:

- Gabari personalizável

- Pressão de trabalho: 6 bar

- Dimensões: 2700 x 1300 x 2200 mm

BME – BANCADA DE MONTAGEM DE 

ESCADOTES
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Prensas Hidráulicas

PHFPH30



PH30 - Prensa hidráulica para ferramentas

Funcionalidades:

- Quadro elétrico com botões de comando. 

- Operações através de comando bi-manual.

- Sistema para acopolação fácil de ferramenta

- Base da prensa com sistema de fixação de ferramenta

- Prensa fechada com área frontal protegida com curtina

- Com dois modos de velocidade. 

Características:

- Área: Até 650x500 mm

- Força: 10 000 Kg / 20 000 kg / 30 000 Kg

- Potência: Até 7.5 KW

- Voltagem: 400V / 50Hz or 220 V / 60 Hz
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PHF - Prensa hidráulica para ferramentas

Funcionalidades:

- 2 prensas hidráulicas atuadas por unidade hidráulica comum

- Pedaleira de acionamento (mãos livres para manipulação da peça) 

- Ferramenta desenvolvida para a peça a processar 

Características:

- Tempo de ciclo: 3  seg/curso

- Secção de perfil: Personalizável

- Dimensões: 1200 x 600 x 1500 (mm)
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Equipamentos de teste

LTEDTE



DTE – Equipamento de teste de 

durabilidade 

Funcionalidades:

- Atuado pneumaticamente e controlado eletronicamente

- Programável para diferentes ciclos de teste

- Interface homem - máquina (HMI) integrado

- De acordo com teste requerido pela norma EN131

Características:

- Adaptável para vários tipos de escadas domésticas 

- Pressão de trabalho: 6 bar

- Dimensões: 1500 x 1700 x 2800 (mm)
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EN131

NBR13430



LTE – Equipamento de teste em carga

Funcionalidades:

- Atuado hidraulicamente e controlado eletronicamente

- Programável para diferentes ciclos de teste

- Interface homem - máquina (HMI) integrado

- Célula de carga para medição até 300 kg

- Encoder linear para medição de deslocamentos até 700mm

Características:

- Pressão hidráulica: 150 bar

- Potência: 1.5 kW

- Voltagem: 400 V, Trifásico,  50Hz / 60Hz

- Dimensões: 2500 x 750 x 800 (mm)
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Máquinas especiais
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Ferramentas 

Tubos de andaimesrebites / aparafusar 

automático

Célula de assemblagem
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Sobre nós

Dinâmica - Engenharia é um fornecedor líder de máquinas e 

ferramentas especiais para a indústria metalúrgica, indústria 

Automóvel.

Somos especializados em desenvolvimento de projetos, 

Protótipos, produção de máquinas personalizadas e 

soluções para otimização de processos industriais.

Dinâmica Engenharia, Lda

Rua da Madeira 270/B  

3700 - 176  São João da Madeira 

Tel: +351 256 001 915

Email: geral@dinamica-virtual.pt

Web: www.dinamica-virtual.pt
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